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СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ

Звуковой маяк Парус – система, разработанная специально для людей с нарушенным зрением.  
В то же время она отлично подходит для информирования и навигации всех посетителей объектов 
городской инфраструктуры.

Система Парус представляет собой громкоговоритель с беспроводной кнопкой, с помощью которой 
активируется воспроизведение информационного сообщения.

В качестве сообщения может быть записана информация

•	 об объекте: его описание, назначение, историко-культурная ценность

•	 о расположенных рядом объектах и путях беспрепятственного доступа к ним

•	 о порядке, времени работы, специалистах и предоставляемых услугах в учреждении  
или организации

Сферы применения

•	 парки и скверы

•	 музеи, в том числе под открытым небом 
(авиационные, архитектурные, исторические)

•	 остановки городского транспорта

•	 здания вокзалов

•	 вестибюли метро

•	 перекрестки

•	 наземные и подземные пешеходные переходы

•	 государственные учреждения

•	 объекты социальной сферы

•	 торговые центры и магазины

•	 гостиницы и рестораны

•	 предприятия сферы услуг населению 

•	 офисные и деловые центры

•	 спортивные комплексы и стадионы

•	 выставочные залы, галереи, театры 
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Воспроизводящее звук устройство системы – динамик с функцией записи, обладающий высокими 
техническими и акустическими характеристиками.

Громкоговоритель размещают рядом с объектами, справочная информация о которых необходима  
или полезна посетителям. Также целесообразно установить его на пересечении путей следования,  
чтобы помочь человеку сориентироваться на местности.
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ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

•	 встроенного микрофона                                       

•	 линейного входа

Сообщение можно записать с помощью

Свойства

Ударопрочный всепогодный корпус 

Возможности

•	 внешнего микрофона (входит в комплект)     

•	 USB-flash накопителя

•	 работает на улице и в помещении 

•	 выдерживает температурный режим от -40С до +50С0

•	 надежно защищен от дождя, снега и яркого солнца 

Работа от сети 110/220В или резервного 
элемента питания

•	 встроенный аккумулятор обеспечивает 
длительную автономную работу даже на сильном 
морозе

Интеграция в имеющиеся системы 
оповещения

•	 подключается к локальной звуковой системе для 
трансляции фоновой музыки или голосовых объявлений. 
В режиме ожидания работает как динамик,  
при активации кнопкой проигрывает записанное  
на него информационное сообщение

Одновременная работа с тремя кнопками 
активации

•	 для каждой кнопки записывается отдельное сообщение 
в соответствии с задачами информирования  
и навигации



группа компаний «исток-Аудио»

БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА АКТИВАЦИИ

Кнопка активации воспроизведения звукового сообщения размещается на удобной для нажатия высоте  
в непосредственной близости от громкоговорителя.

•	 дальность действия встроенного передатчика сигнала – 70 м

•	 сглаженная форма корпуса из ударопрочного пластика

•	 скрытая система крепежа

•	 надежная защита от дождя, снега и яркого солнца

•	 выдерживает температурный режим эксплуатации от -40 до +50С0

Свойства

Возможности

•	 дополнительные удобства для людей с ограниченными 
возможностями (при нарушении функций верхних конечностей  
можно нажимать культей, локтем или протезом)

•	 тактильные, дублируются шрифтом Брайля

•	 понятное назначение устройства для посетителя

•	 доступно для незрячих и слабовидящих пользователей

•	 под заказ

Беспроводная

Антивандальная 

Всепогодная 

Широкая зона нажатия 

Текст и изображение  
в зоне нажатия 

Индивидуальное  
исполнение текста  
на любом языке
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Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех  
на разрешенной в РФ рабочей частоте 433,92 МГц

70 м 

Возможность легкой активации кнопки локтем или культей наличие 

Активная зона нажатия: диаметр / цвет 70 мм / зеленый

Звуковое / световое подтверждение передачи сигнала наличие / наличие

Зона светового подтверждения передачи сигнала: диаметр / цвет 40 мм / желтый

Длительность передачи сигнала 3 с

Надпись на поверхности кнопки на русском языке / шрифтом Брайля на русском языке «ИНФОРМАЦИЯ» / «ИНФО»

Габаритные размеры / вес / цвет корпуса кнопки с элементом питания 124х22 мм / 95 г / серый 

Тип / напряжение элемента питания CR2 Lithium / 3 В

Время работы без замены элемента питания при среднем количестве нажатий 5 раз в сутки 1 год

Рабочая частота приема сигнала от беспроводной кнопки активации 433,92 МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон)

Напряжение питания от 90 до 264 В, с частотой от 47 до 63 Гц

Резервное питание от встроенного аккумулятора 12 вольт

Потребляемый ток

в режиме сна  50 мА

в режиме ожидания 70 мА

в режиме воспроизведения  сообщения 140 мА

Габаритные размеры 248х185х182 мм

технические характеристики

Громкоговоритель

Беспроводная кнопка активации
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