
Бюджетный класс

Комплексное оснащение 
офтальмологического кабинета

Рабочее место офтальмолога VS-2000
Основные габариты                                                                     1400 мм x 1000 мм х 1990 мм
Габариты столешницы                                                                 830 мм x 405 мм
Два зарядных разъема 
Рука фороптера (опция, заказывается дополнительно) 
Регулируемый уровень нагрузки                                              от 3.6 кг до 9 кг
Угол поворота стола                                                                    90°
Поворот кресла                                                                            ±90°
Флуоресцентная лампа                                                              12Ватт. (настраемая яркость)
Напряжение                                                                                   110/220В
Вес                                                                                                    120 кг
Цвета кресла                                                                                 Черный (под заказ), бежевый в наличии

Автоматический пневмотонометр Desktop Keeler
Размеры                                                                                       450 мм × 435 мм × 245 мм 
Откалиброванный диапазон                                                 от 5 мм рт. ст. до 50 мм рт. ст
Повторяемость (Средний коэффициент вариаций)         <5%
Точность                                                                                      ±5 мм рт. ст. (уровень достоверности 
95%)
Рабочее расстояние 20 мм от поверхности роговицы 
пациента до преней поверхности первого объектива. 
Это равняется номинальному расстяния 15 мм 
от передней стенки трубки подачи воздуха до передней
поверхности роговицы пациента
Тип дисплея однострочный, с отображением 16 
буквенно-цифровых сивлов
Система освещения инфракрасный светодиод
Блок питания с режимом включения,                                             (110 – 240 В) ± 10% с адаптерами 
вилок в соответствии с                                                               EN 60601-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Выход блока питания                                                                30 ВА (12В пост. тока 2,5 А)
Частота                                                                                        50/60 Гц
Принтер термографический построчный
Вес                                                                                                 16 кг

 В наличии               

 В наличии               



Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 258 предметов 
(с поверкой)
Линзы очковые стигматические с задней вершинной 
рефракцией	
                                                                                                             от +0.25 до +20.00 дптр - 34 пары 
                                                                                                         от –0.25 до –20.00 дптр - 34пары
Линзы очковые астигматические с задней вершинной 
рефракцией в одном главном сечении	
                                                                                                          от +0.25 до +6.00 дптр - 20 пар,
                                                                                                          от –0.25 до –6.00 дптр - 20 пар
Линзы очковые призматические с призматическим действием     от 0.50 до 10.00 срад - 15 шт
Светофильтры нейтральные с коэффициентом пропускания        25%, 50%, 75%  по 2 шт
Светофильтры цветные красный, сине-зеленый                по 1 шт
Пластины плоскопараллельные (из бесцветного стекла)   2 шт
Цилиндр Меддокса                                                                    1 шт
Стекло матовое                                                                           1 шт
Цилиндры скрещенные                                                             от +0.25 до +0.50 дптр - по 1 шт
Окклюдор (экран)                                                                      1 шт
Диафрагмы с диаметром отверстия 1.5; 3.0; 4.0 мм            4 шт
Диафрагмы щелевые 1.5; 12 мм                                                2 шт
Оправа пробная универсальная                                           1 шт
Оправа пробная полуободковая                                           1 шт
Таблица для подбора очков (для близи)                                1 шт
Габаритные размеры                                                                585 мм  x 345 мм x 85 мм
Вес                                                                                                   5 кг

Набор пробных очковых линз, 103 предмета (металл с поверкой)
Размер кейса                                                                               (±5%) 370*300*65 мм
Градация цилиндрических линз                                             (+) от 0.25 до 4.0 дптр
Градация очковых призм                                                          0,5; 1,0; 2,0; 3,0 пр дптр
Градация цилиндрических линз                                             (-) от 0.25 до 4.0 дптр
Градация сферических линз                                                   (-) от 0.25 до 14.0 дптр
Градация сферических линз                                                   (+) от 0.25 до 6.0 дптр
Вес брутто                                                                                     2.5 кг

Щелевая лампа SL-P     
 Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат                    5,6 9 14 22 35
Поле зрения, мм                                                                                  32 19,6 12,5 8 5
Увеличение окуляров                                                                       12,5
Изменение величины изображения щели
- по длине, дискретно                                                                      1; 3; 8; 12 мм
- по ширине, плавно                                                                         от 0,04 до 12 мм
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния            от 56 - 72 мм
Диоптрийная регулировка окуляров                                         от – 6 до + 6 дптр  
Вращение щели                                                                                  ± 90°
Расположение осветителя Нижнее
Светофильтры                                                                                                    Красный, синий, нейтральный, прозрач-
                                                                                                                             ный, интерференционный, поляроид
Источник света Галогенная лампа                                              12В 30 В.А
Перемещение щелевой лампы
- от врача к пациенту                                                                       90 мм
- вправо-влево                                                                                   100 мм
- вертикально                                                                                      30 мм
Перемещение подбородника лицевого установа по высоте    50 мм
Габаритные размеры
- щелевой лампы                                                                                475 мм х 385 мм х 600 мм
- блока питания                                                                                   230 мм х 145 мм х 80 мм
Вес                                                                                                           щелевой лампы   17 кг  
                                                                                                                  блока питания   1 кг
Линза Хруби для исследования глазного дна (входит 
в комплект) минус 57 дптр

 В наличии               

 В наличии               

 В наличии               



Ножницы офтальмологические  микрохирургические, изогнутые остроконечные (универсальные), ЭТП МГ им. 
ак. С.Н. Федорова (1542)
Общая длина                                                                                120 мм
Длина рабочей части                                                                17 мм
Материал нержавеющая сталь

Автоматический проектор знаков ACP-700 UNICOS  
В комплект входит 32 набора слайдов (кольца ландольта, 
таблица Орловой, оптотипы Снеллена, бинокулярный тест, 
биохромный тест, лучистая фигура, фория и т.д.). Аппарат 
подходит как для больших, так и для маленьких помещений.

Таблицы для определения цветоощущения
Набор содержит 48 таблиц, разделенных на две группы 
осноную для диагностики и контрольную для уточнения 
диагноза.
Таблицы представлены в виде книжки.

Автоматический рефрактометр RMK-200
Кроме измерения кривизны роговицы и диоптрии 
рефрактокератометр RMK-200 позволяет измерять базовую 
кривизну контактных линз.
Рефрактометр RMK-200 обеспечивает разные измерения.
Авторефрактометр обеспечивает измерение в диапазоне 
от -20D до +20D, позволяет измерять тяжелую близорукость.
Измерение становится более точным.
Авторефрактометр позволяет измерять минимальный 
зрачок диаметром.

Периметр настольный регистрирующий ПНР-03 
(Анализатор поля зрения ПНР-03), с поверкой
Диаметр дуги	                                                 600 мм
Расстояние <глаз - точка фиксации>	 300 мм
Поворот дуги вокруг горизонтальной оси	 360°
Пределы исследования поля зрения	 +80°
Цена деления шкалы дуги	                 10° 
Цена деления дисковой шкалы	                 10°
Пределы абсолютной погрешности	 +3°
Масса прибора	                                                 2 кг
Габаритные размеры	                                 200×400×600 мм

 В наличии                В наличии               

 В наличии               

 В наличии               

 В наличии               



Тонометр внутриглазного давления по Маклакову НГм2-ОФТ-П, споверкой
Принцип его работы — контактный метод. Устройство состоит из пары десятиграммовых 
грузиков в форме цилиндра, футляра, измерительной линейки и держателя.

ИЛИ
Тонометр внутриглазного давления ТГД-1 (по Маклакову) (не поверяется, 
письмо от Росздравнадзора)
Тонометр                                                                                       на 10г – 2 шт
Линейка измерительная                                                           3 шт
Держатель                                                                                    1 шт
Футляр                                                                                           1 шт
Эксплуатационная документация
Паспорт                                                                                         1 шт

Офтальмоскоп прямой медицинский mini 3000 LED HEINE
• 5 различных апертур. Полнофункциональный инструмент, 
  включающий фиксационную звезду.

• ��Серый фильтр для пациентов 
  со светочувствительностью.
• Диапазон линз:                                                                          18 линз от – 20 до +20 диоптрий
                                                                                                         + 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий
                                                                                                         – 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий
• �Не требует обслуживания, отсутствует необходимость 
  замены светодиода. Терморегуляция светодиода для 
  стабильного освещения на протяжении всего срока 
   службы.

ИЛИ
Офтальмоскоп прямой медицинский BETA 200 с рукояткой перезаряжаемой 
BETA ТR HEINE
Базовый состав с принадлежностями: головка 
оптическая BETA 200, рукоятка перезаряжаемая BETA 
ТR (BETA 4 USB), аккумултор Li-ion 3,5 B, лампа 
ксенонгалогеновая тип XHL 3,5 В, адаптер сетевой для 
рукоятки BETA TR, кейс транспортировочный

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной 
фиксацией Офтальмоскоп НБО-3-01
Диаметр зрачка исследуемого глаза	                          от 2 до 8 мм
Рефракция офтальмоскопических линз         	          15; 20; 29 дптр 
Диаметры световых полей на расстоянии
 264 мм от офтальмоскопа                                                               11; 26; 45 мм
Цвет световых полей белый, синий, сине-зеленый 
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния 
окуляров                                                                                        от 54 до 72 мм
Источник света 	 галогенная лампа                                       6В 10 В.А
Габаритные размеры
- Офтальмоскоп                                                                          145 мм х 110 мм х 55 мм 
- Оголовье                                                                                    300 мм х 240 мм х 150 мм
- Блок питания автономный                                                     140 мм х 80 мм х 50 мм 
- Блок питания сетевой                                                            220 мм х 150 мм х 70 мм

ИЛИ
Офтальмоскоп OMEGA 500 XHL HEINE
6 В с принадлежностями (набор Kit 3)
Офтальмоскоп Omega 500 (шлем)
Блок зарядный mPack (аккумулятор)
Адаптер сетевой

 В наличии               

 В наличии               

 В наличии               

 В наличии               

 В наличии               



Офтальмологический фонарик Фонарик CLIPLIGHT 
KaWe дигностический цветной, клипса 
с включателем
• LED лампа
• металлический 
• лакированная поверхность
• включается при нажатии на клипсу
• гладкая поверхность
• в комплекте с батарейками                1,5 В Micro (тип ААА)
• в практичной блистер-упаковке
• длина прибл.                                          13 см
(цвет на выбор: черный, желтый, 
фиолетовый, синий, серый, красный)

Линейка скиаскопическая ЛС-02
Пределы измерения рефракций с градацией 
                                                                                   0.5 дптр от +9 до -9 дптр
Пределы измерения рефракций с градацией 
                                                                                   1 дптр от +10 до + 19 дптр
                                                                                 от -10 до - 19 дптр
Длина линеек                                            350 мм
Ширина линеек                                         40 мм
Масса каждой линейки                          0.2 кг

Диафаноскоп удлиненный изогнутый 
универсальный Welch Allyn (без рукоятки)
Универсальный смотровой оптоволоконный осветитель, 
который предназначен для проверки рефлекса зрачка. 
Имеет 
удлиненую трубку. 
Рукоятка на выбор:
рукоятка никель-кадмиевая
рукоятка на батарейках

Стол медицинский инструментальный СиМК-«МСК»: 
МСК-673.120.01 из набора мебели медицинской
Длина    	                                       1200 мм
Ширина 	                                       600 мм
Высота   	                                       750 мм
Столешница	                                       без бортиков
Высота столешницы	                       нерегулируемая
Материал столешницы	                       нержавеющая сталь
Материал каркаса	                       стальной профиль
Полки	                                                       нет
Опоры без колес, регулируемые
Допустимая распределенная 
нагрузка, не более                                  100 кг
Вес, не более 	                                       14 кг

Векорасширитель винтовой с удлиненной браншей, височный, ЭТП МГ им. ак. С.Н. Федорова (1518)
Общая длина                                            85 мм
Длина рабочей части                             15 мм
Материал                                                   титан

Нож копьевидный слабоизогнутый большой НК 137х14, Ворсма

 В наличии                В наличии               

 В наличии               

 В наличии               

 Срок поставки 3 дня               

 Срок поставки 20-25 дней           



Шкаф металлический двухсекционный одностворчатый для размещения, 
хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий 
медицинского назначения ШМ-01-»СК»(МСК-646.02)
Ширина                                                                                        570 мм
Глубина                                                                                         320 мм
Высота                                                                                          1655 мм
Материал полок	стекло/металл
Конструкция	 разборная
Каркас	 металлический
Опоры	 регулируемые
Количество изделий на паллете 1
Гарантийный срок	                                                         12 месяцев
Тип изделия	                                                                         шкаф медицинский
Назначение	                                                                         для медикаментов
Материал корпуса	                                                         металл 0,6 мм
Замок	 мебельный
Количество полок                                                                       4шт
Количество секций	                                                         двухсекционный
Количество створок	                                                         одностворчатый
Нагрузка на стеклянную полку                                              10 кг
Нагрузка на металлическую полку 	                         15 кг
Ящики                                                                                            нет
Вес, не более                                                                              32 кг

ИЛИ
Шкаф металлический двухсекционный одностворчатый для размщения, 
хранения лекарственных средств,перевязочных материалов и других изделий 
медицинского назначения ШМ-01-»МСК»(МСК-645.12)
Ширина                                                                                        600 мм
Глубина                                                                                         400 мм
Высота                                                                                          1840 мм
Бренд (фильтр)	                                                                         4Hospitals
Материал полок	стекло/металл
Конструкция	                                                                         разборная
Каркас	 металлический
Опоры	 регулируемые
Высота опор                                                                               150 мм
Тип изделия	 шкаф медицинский
Назначение	  для медикаментов
Материал корпуса	                                                          металл 0,8 мм
Замок	 ригельный
Количество полок	                                                         4 шт
Количество створок    одностворчатый
Нагрузка на стеклянную полку                                              10 кг
Нагрузка на металлическую полку                                      15 кг
Ящики	                                                                                         нет
Вес, не более                                                                               53 кг

ИЛИ
Шкаф металлический двухсекционный двухстворчатый для размщения, 
хранения лекарственных средств,перевязочных материалов и других изделий 
медицинского назначения ШМ-02-»МСК»(МСК-643.12)
Ширина                                                                                         700 мм
Глубина                                                                                          320 мм
Высота                                                                                           1750 мм
Материал полок	стекло/металл
Конструкция	                                                                         разборная
Каркас	                                                                                         металлический
Опоры                                                                                           регулируемые
Высота опор                                                                                150 мм
Назначение для медикаментов
Материал корпуса	                                                          металл 0,8 мм
Замок	 ригельный
Количество полок	                                                         4 шт 
Количество секций	                                                         двухсекционный
Нагрузка на стеклянную полку                                              10 кг 
Нагрузка на металлическую полку                                       15 кг
Ящики	                                                                                          2 шт
Нагрузка на дно ящика, не более                                         5 кг
Вес, не более                                                                              53 кг

 Срок поставки 20-25 дней           

 Срок поставки 20-25 дней           

 Срок поставки 20-25 дней           



Гониоскоп типа Ван-Бойнингена 4-зеркальный 
(Гониолинза по Бойненгену)
Размеры, ммхмм	                                                      31х22
Увеличение	                                                     0,94х
Материал линзы	                                                      Оптическое стекло 
K-8
Диаметр линзы, мм	                                    24
Входной диаметр, мм	                                    8
Световой диаметр, мм	                                     22
Фокусное расстояние, мм	                                    15
Масса,                                                                         20 г

Линза Volk G-4 Goniolaser
Увеличение изображения	                  1.0x
Увеличение лазерного пятна	                  1,0x
Поля зрения	                                                  4 х 64°
Контактный диаметр	                                  15 мм

Диагностическая офтальмологическая 
универсальная трехзеркальная линза для 
отальмоскопии
Линза Гольдмана L-G трехзеркальная
Высота линзы                                                       32 мм
Контактный диаметр                                          18 мм
Фокусное расстояние                                       15 мм
Увеличение                                                           0,94х
Углы наклона граней к основанию                59, 66, 73, 5
Световой диаметр                                              33 мм
Габаритные размеры                                         41х34 мм
Материал линзы                                                  Оптическое стекло 
K-8
Вес                                                                          45 г

Линза 3 Mirror Volk 
Поле обзора	                                                                         
60°/66°/76°
Увеличение изображения	                  1.06х
Увеличение лазерного пятна	                  0.94х
Рабочее расстояние                                         15 мм

Набор диагностических офтальмологических 
линз для непрямой офтальмоскопии
Линзы 60,78,90D  (на выбор)

Линзы производства Volk 

Пинцет глазной 1×2-зубый, изогнутый - «МГ» (1452), 
ЭТП МГ им. ак. С.Н. Федорова (возможен другой 
на выбор клиента)
Общая длина                                                71 мм
Высота зуба                                                   0,15 мм
Толщина рабочей части                            0,3 мм
Рабочая часть отогнута                             на 40°
Материал нержавеющая сталь

Линза 90 D 
Увелич. изображения: 0.74x 
Статическое поле зрения: 
102° 
Рабочая дистанция: 11,1 мм 
Световой диаметр: 25.0 мм 
Материал линзы: оптическое 
стекло TF-4

Линза 78 D 
Увелич. изображения: 0.85x
Статическое поле зрения: 
96°
Рабочая дистанция: 12,8 мм 
Световоай диаметр: 25.0 
мм 
Материал линзы: 
оптическое стекло TF-7

Линза 60 D 
Увелич. изображения: 1.04x 
Статическое поле зрения: 80° 
Рабочая дистанция: 16,7 мм 
Световой диаметр: 25.0 мм 
Материал линзы: оптическое 
стекло К-8

Линза V90C
Поле обзора 74°/89°
Увеличение изображения 
0.76х
Увеличение лазерного пятна 
1.32х
Рабочее расстояние 7 мм

Линза V78C
Поле обзора 68°/97°
Увеличение изображения 
0.93х
Увеличение лазерного 
пятна 1.08х
Рабочее расстояние 8 мм

Линза V60C
Поле обзора 68°/81°
Увеличение изображения 1.15х
Увеличение лазерного пятна 
0.18х
Рабочее расстояние 13мм

 В наличии               

 В наличии               

 В наличии               

 В наличии               

Тест – полоски для пробы Ширмера Tear Strips (Tear Flo) 
произведенные из особенной фильтрованной бумаги 0.5 см шириной при длине 4-5 см

 В наличии               



Векоподъемник Векоподъемник по Десмарресу 11мм G-5011, ПТО Медтехника
Ширина рабочей части	                                                            11 мм
Общая длина	                                                                            130 мм
Ручка титан
Рабочая часть нержавеющая сталь

ИЛИ
Векоподъемник                                                                              11х11 мм ММИЗ

Стол медицинский с электроприводом СТЭП-01 (исп.2) (возможен другой 
на выбор клиента)
Напряжение питания	                                                            130–250В 50 Гц 
Потребляемая мощность                                                            50 Вт
Розетки питания устанавливаемых приборов                   1/600 
Кол-во, шт./мощность каждой 
Допустимы вес устанавливаемых приборов                      70 кг
Грузоподъемность 	                                                         90 кг максимум 
Минимальная высота стола                                                    ± 3%   615 мм
Максимальная высота стола                                                  ± 3%   860 мм
Амплитуда хода                                                                          ± 3%   245 
Скорость изменения высоты стола                	         44 ± 4 мм/сек
Размер столешницы                                                                  ± 5 мм 
Прямоугольная                                                                           410х550 мм
Габаритные размеры стола в транспортной упаковке 590х460х460 (± 5 мм) 
Масса стола без упаковки	                                         16 кг  ± 5% 
Масса стола в транспортной упаковке                              19 кг  ± 5% 
Габаритные размеры (максимально) в собранном виде    860х550х410 
Оригинальная четырехколесная опора с тормозами 
на каждом колесе. 	                                                         Наличие 
Перемещение стола вверх и вниз обеспечивается 
при помощи трехпозиционного 
переключателя на колонне подъемного механизма.      Наличие 
Колонна подъёмного механизма, 
Выполненная из материала ЛДСП 	                         Наличие

Факт. адрес: 141195, Московская область, 
г. Фрязино, Заводской проезд, 3А 

8 (495) 795-95-65, 8 (495) 995-95-49
info@kriptomed.ru | www.kriptomed.ru

Магнит глазной микрохирургический литой МГМЛ
Комплект поставки состоит из деревянного футляра 
с двумя отделениями. В верхнем отделение расположен
магнит. Для его извлечения из футляра откройте верхнюю
и нижнюю металлческие крышки и выдавите рукой 
магнит вниз. 

Набор инструментов для офтальмохирургии для промывания слезных путей 
микрохирургический (арт. К-мТ-ПСП)
Количество предметов                                                                25 шт

Нож офтальмологический по Сато, ЭТП МГ им. ак. С.Н. Федорова (1022)
Общая длина                                                                                 130 мм
Высота рабочей части                                                                2 мм
Материалы  титан (ручка), нержавеющая сталь

 В наличии               

 Срок поставки 3 дня               

 Срок поставки 10 дней

 Срок поставки 5 дня               

 В наличии               


