


Микробиологическое загрязнение воздуха в поМещениях —  
одна из главных причин заболеваеМости

Ее показатели остаются на высоком уровне по причине того,  
что большинство патогенных микроорганизмов переносятся  
воздушным и воздушно-капельным путём. 

Основная задача обеззараживания 
воздуха — предотвращение 
распространения заболеваний 
в больницах, медицинских и 
реабилитационных центрах, 
в учреждениях социального 
обслуживания населения, в сфере 
услуг, на производстве, в жилых 
помещениях, в любых закрытых 
общественных пространствах. 



бактериЦидные своЙства уФ-излучения

применение ультрафиолетового 
излучения — один из главных 
методов инактивации вирусов, 
бактерий и грибков 

после такого воздействия 
микроорганизмы теряют свою  
активность и способность 
размножаться

В ДНК микроорганизмов ультрафиолетовый квант света взаимодействует с 
тимином, одним из четырех нуклеотидов, образующих двойную спираль основной 
молекулы жизни. 

В итоге такого взаимодействия происходят невосстановимые разрывы белковых 
связей, а при достаточно мощном уровне излучения клетки микроорганизмов уже 
не способны воссоздать первичную структуру и размножаться

CпиралЬ днк

уФ-излучение

uv



МоделЬныЙ ряд бактериЦидных  
реЦиркуляторов «исток-бриз»

Модель пропускная 
способность,  

куб.м./час

количество 
уФ- ламп

Мощность  
уФ-ламп 

Исток-Бриз 60 60 1 30 Вт

Исток-Бриз 120 120 2 60 Вт

Наиболее эффективное бактерицидное воздействие УФ-излучения 
происходит на длине волны 253,7 нм. 

Воздух прогоняется через закрытый корпус со встроенными 
УФ-лампами с узким спектром 253,7 нм 
 
Одновременно такой спектр излучения не позволяет 
выделяться озону, что обеспечивает возможность проводить 
обеззараживание помещений в присутствии людей

бактериЦидные реЦиркуляторы закрытого типа



Бактерицидный рециркулятор 
“Исток-Бриз” — устройство 
закрытого типа, которое 
используется для безопасного 
кварцевания воздуха в помещении.

УФ-излучение уничтожает не 
менее 99% микроорганизмов.

Абсолютно безопасен для 
человека, животных и растений. 

Не требует обязательного 
проветривания помещения: 
материал стенок ламп не 
пропускает излучение в 
озонообразующем спектре.

Эффективная дезинфекция воздуха.

Безопасная эксплуатация в 
присутствии людей.

Высокая производительность.

Интуитивно понятная система 
управления с функцией   
настройки режимов работы.

Может эксплуатироваться в 
помещениях всех категорий в 
присутствии людей для обеспечения 
санитарно-гигиенических норм.

Срок службы встроенных 
сертифицированных УФ-ламп 
составляет не менее  
9000 часов.

кваЦевание преиМущества

ЭксплуатаЦиябезопасностЬ



уровенЬ уФ-обеззараЖивания

встроенные 
высококачественные мощные 
уФ-лампы  с цоколем G13 
и длиной волны 253,7 нм 
обеспечивают уровень 
обеззараживания не 
менее 99 %. стекло лампы 
отфильтровывает  
озонообразующую 
спектральную линию с длиной 
волны 185 нм, не пропуская 
озонообразующее излучение



перед тем, как попасть в 
зону уФ-облучения, воздух 
принудительно прогоняется 
через входной фильтр, таким 
образом  осуществляется 
очистка воздуха от пыли, 
пыльцы, спор, запахов, смога, 
что обеспечивает комфортный 
климат в помещении.

принЦип работы

ЧИСтый ВОзДУх 99 %

зОНА УФ-ИзлУЧЕНИя 

Д лИНОй 900 ММ

ФИльтр пЕрВИЧНОй 

ОЧИСтКИ

ВхОДящИй ВОзДУх



преиМущества

• Эффективная дезинфекция воздуха

• Безопасная эксплуатация в присутствии людей

• Высокая производительность

• Интуитивно понятная система управления

• Возможность стационарного и мобильного 
использования

• Диагностика работоспособности ламп  
и вентиляторов

• Наличие таймера автоматического выключения, 
позволяющего контролировать работу   
устройства 

• регулирование воздушного потока от 120 куб.м  
и ниже в соответствии с объемом помещения для 
оптимальной работы рециркулятора.



ФункЦии управления и контроля исток-бриз 120

рециркулятор оснащен встроенным блоком управления, позволяющим обеспечить 
возможность управления режимами работы, индикацией состояния и режимов работы  
на встроенным экране:

• Фиксация отработанного 
времени источников 
излучения 

• Функция самодиагностики – 
фиксация работоспособности 
ламп и вентиляторов, 
индикация и звуковое 
уведомление о нарушении 
штатного режима работы 
(например, износ лампы  
от времени) 

• Возможность настройки 
таймера выключения 
устройства

• Возможность регулирования 
режима работы в зависимости 
от установленного объема 
помещения



блок Электронного управления

Диагностика работоспособности ламп и вентиляторов, 
счетчик часов работы лампы 

Настраиваемый таймер выключения устройства

регулирование циклов включения и выключения  
в зависимости от объема помещения



141195, г. Фрязино, Московская обл., заводской проезд, д. 3а
+7 (495) 792-02-10, +7 (495) 799-86-62, +7 (925) 090-68-87
 
info@istok-audio.com, rt@istok-audio.info  
www.istok-audio.com


